
CARACTÉRISTIQUES
Numéro d’article: .................................................103-231214001
Diamètre du tambour:. ..........................................Up to 1600 mm
Charge maximale:. ................................................................ 800 kg
Largeur maximale du tambour1: ....................................   850 mm
Trou central du tambour min/max: ..................Ø72 - Ø130 mm                                                                        
Poids1:. ....................................................................................... 56 kg
Hauteur (déplié): ........................ 824 (+ 350 mm de levage) mm
Largeur (déplié):............................ ......................................928 mm 

Diamètre (déplié): ...............................................................400 mm
Hauteur (plié): ......................................................................217 mm
Largeur (plié):............................ ..........................................400 mm
Diamètre (plié): ..................................................................1194 mm
1) Avec une norme de 1200 mm (des arbres de 1400 mm et 1600 mm sont disponi-
bles en option pour les tambours plus larges)
2) Le poids ne comprend pas les options (2 x 22 kg, 1 x 12 kg)

En fait, un support de tambour solide peut contribuer à une distance de soufflage 
plus longue. 
Conçu pour le soufflage de fibre
Ce support de tambour est spécialement conçu pour 
l’enroulement facile de tambours de câble à fibres pesant 
jusqu’à 800 kg.

Quatre positions
Avec quatre positions et des tours de broche actionnées 
manuellement, il devient facile et rapide de soulever des 
tambours de toutes tailles.

Installation et entretien faciles
Configuration sans outil avec un temps d’installation 
rapide, levage de tambour et adaptabilité aux surfaces 
inégales et aux terrains légèrement vallonnés. Les 
roulements en polymère encapsulé sont auto-lubrifiants 
et ne nécessitent aucun entretien.

Transport facile
Il peut être facilement transporté et stocké sur une palette
Euro standard, occupant un espace minimal. Le support
de tambour est à la fois léger et robuste.
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COMPATIBLE AVEC
MiniFlow RAPID (Numéro d’article: 101-10031)
•  Pour microfibre et câble 3-12 mm 

PowerFlow RAPID (Numéro d’article: 101-40001)
• Pour câble 5,5-25 mm

MultiFlow RAPID (Numéro d’article: 101-40002)
• Pour câble 5,5-32 mm

CONÇU POUR 
LA FIBRE

COMPLÉMENTS POSSIBLES
Roues de transport pour Easy Drum Rack
(Numéro d’article: 103-231214002)
2 jeux inclus, 4 roues au total

Arbre pour Easy Drum Rack 1250 mm
(Numéro d’article: 103-231214003)

Arbre pour Easy Drum Rack 1450 mm
(Numéro d’article: 103-231214004)


