
2. Beachten Sie die Distanzmarkierung auf der Glasfaser/dem Kabel.

RICHTLINIEN ZUM EINBLASEN  
VOR DEM EINBLASEN VON GLASFASERN
1. Kompressorluft prüfen. Es ist wichtig, genügend Luft zu haben und dass der Kompressor während des 

Betriebs einen Druck von mindestens 10 bar erzeugen kann*.
PicoFlow RAPID 
• Luftstrom: 200-400 l/min
• Max. druck: 16 bar**
 

*Überschreiten Sie niemals den empfohlenen Luftdruck.
**Abhängig von Art und Qualität des Kabels und des Mikrorohres.

3. Füllen Sie das Rohr nicht mehr als zu 70-75 %.

MicroFlow Touch & LOG 
• Luftstrom: 200-500 l/min
• Max. druck: 16 bar**

MiniFlow RAPID 
• Luftstrom: 1000 l/min
• Max. druck: 16 bar**

PowerFlow & MultiFlow RAPID 
• Luftstrom: 8000-12000 l/min
• Max. druck: 16 bar**

VORBEREITUNG FÜR DAS FASEREINBLASEN
5. Druckprüfung durchführen
Führen Sie eine Druckprüfung durch, indem Sie das Rohr 
am gegenüberliegenden Ende abdichten und max. 10 bar 
Luftdruck verwenden. Auf Druckverlust prüfen. Das Rohr 
sollte den Druck für mindestens 1 Minuten halten.

FASEREINBLASEN EINLEITEN
6. Schmierung auftragen
Einen „führenden“ Schwamm in das Rohr legen und die 
empfohlene Menge Schmierung auftragen. 1-3 Schwämme nach 
der Schmierung hinzufügen. Luftdruck herstellen. Überprüfen Sie 
die Ankunft der Schwämme am richtigen Zielort.

Der zusätzliche Schwamm hält die Schmierung an ihrem Platz 
und sorgt für eine gleichmäßigere Installation, da er das Rohr auf 
der ganzen Länge schmiert.

Wir empfehlen FlowLUB 5000 für PicoFlow RAPID, NanoFlow 
RAPID, MicroFlow Touch, MicroFlow LOG, MicroFlow SMART/
SMART+ und MiniFlow RAPID. 
Wir empfehlen FlowLUB 2000 für PowerFlow und MultiFlow. 

Die Verwendung von Gleitmittel während des Einblasens 
ermöglicht um den Faktor 2-3 größere Reichweiten. 

7. Denken Sie an das Luftstromprinzip
Starten Sie das Einblasen der Glasfaser nach dem 
Luftstromprinzip (Siehe Abbildung unten):
A) Führen Sie das Kabel in das Rohr ein, ohne Druckluft zu 
verwenden. 
B) Prüfen Sie mit der Hand, ob Sie das Kabel jederzeit halten/
stoppen können. Dadurch sollte sich das Rad/die Kette drehen, 
während sich das Kabel nicht bewegt. 
C) Bei jeder Geschwindigkeitsreduktion ¼ Menge Luft 
hinzugeben. 
D) Verringern Sie die Geschwindigkeit im Falle von Hindernissen 
bei vollem Luftstrom.

4. Rohr reinigen
Bei Kabeln von 3-32 mm vor dem Einbau des Kabels das 
Rohr mit Fremco Schwämmen reinigen. Überprüfen Sie die 
Ankunft der Schwämme am richtigen Zielort. Blasen Sie der 
Schwämme durch das Rohr, bis er sauber ist (1-3 Mal).
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NanoFlow RAPID 
• Luftstrom: 200-400 l/min
• Max. druck: 16 bar**
 

MicroFlow SMART/SMART+ 
• Luftstrom: 200-500 l/min
• Max. druck: 16 bar**
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