
ESPECIFICACIONES
MicroFlow SMART Art. N.º:............................... 101-250326001
MicroFlow SMART+ Art. N.º: ............................ 101-250326002 
Diámetro de cable:............................................................ 0.8-8 mm
Diámetro de ducto:............................................................ 5-22 mm
Distancia de soplado1: .............................................Hasta 2,500 m
Velocidad de soplado:.............................................Hasta 80 m/min
Fuerza de empuje: .................................................................0-10 kg
Flujo de aire recomendado2: ...................................200-500 l/pr. min  
Presión máxima:............................................................Max.16 bar
Voltaje:............................................................100-240 V, 50-60 Hz
Voltaje: ...........................................................100-240 V, 50-60 Hz
Consumo eléctrico :...................................................Hasta 250 W
Peso / Peso en caja de transporte3:................ 12.5 kg / 21.1 kg
Longitud: ............................................................................... 286 mm
Ancho: ................................................................................... 204 mm
Alto: ....................................................................................... 254 mm

Se incluye en la compra una caja de transporte de calidad.
Longitud x ancho x alto: ................................ 388 x 343 x 309 mm
Alimentado por un motor eléctrico de 24 VCC. Unidad de control elec-
trónica y contador electrónico de velocidad con preajuste de la distancia 
de soplado.
1) Dependiendo del tipo de microducto y del cable./ 2) Aire enfriado y seco.
3) Peso con tableta para SMART+, 21.3 kg.

Máquina de soplado de fibra automática para cables de hasta 8 mm
Configuración guiada intuitiva
La guía paso a paso en la pantalla de la máquina hace que 
su operación sea fácil e intuitiva, tanto para los nuevos 
operadores como para los técnicos experimentados en 
el soplado de fibra, siendo probablemente una de las más 
sencillas del sector.
RAPID Configuración sin herramientas
La configuración de la máquina puede realizarse sin 
herramientas, lo que ahorra tiempo durante la puesta 
en marcha y permite realizar múltiples trabajos al día. 
Además, la máquina puede operarse directamente desde 
su caja de transporte, lo que facilita y agiliza el inicio de 
cada intervención.

Máquina automática de soplado de fibra
El modo automático protege el cable durante toda la 
operación de soplado de fibra, minimizando errores 
costosos y la pérdida innecesaria de cable.

Equipada con tecnología de protección
La tecnología de protección única Fremco detiene la 
máquina si el cable de fibra encuentra resistencia. 

MICROFLOW 
SMART & SMART+

POSIBLES ACCESORIOS ADICIONALES
Válvula para el flujo de aire inverso  
Diferentes variantes para conductos de 5, 8, 10, 12 & 16 mm.

Puntas de soplado 
Diferentes variantes para conductos de 2-8 mm.

FlowLUB 5000 
Art. N.º: 103-30530 

Para los sistemas de informes, se debe solicitar el 
MicroFLOW SMART+.

PARTES OBLIGATORIAS PARA ORDENAR
Juego de placas adaptadoras 
Puede elegir entre placas adaptadoras para fibras de  
0,8-8,0 mm y tamaño del conducto de 5-22 mm

Juegos de juntas
Puede elegir entre juegos de juntas para placas 
adaptadoras de 0,8-8,0 mm.

Juego de abrazaderas para conductos
Elija entre los tamaños 5-22 mm
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CARACTERÍSTICAS MICROFLOW SMART MICROFLOW SMART+
Funcionamiento desde la caja de transporte √ √

Resistente al agua √ √

Regulación automática de velocidad √ √

Regulación automática de la fuerza de empuje √ √

Función antideslizamiento del cable √ √

Configuración sin herramientas √ √

Acceso a e-Learning √ √

Sistema antibucle para cables de hasta 3 mm √ √

Regulación automática del aire √ √

Tablet con tarjeta SIM y aplicación OptiCloud incluida* √

Acceso a OptiCloud (Informes y seguimiento) √

MICROFLOW 
SMART & SMART+
Este modelo fácil de usar ofrece una configuración rápida, así como una visión ergonómica perfecta de la operación. 
Gracias a su guía intuitiva paso a paso en la pantalla, la máquina puede ser manejada tanto por nuevos operadores 
como por técnicos experimentados en el soplado de fibra, para una infinidad de tareas.

La máquina ideal para sacar adelante un trabajo más cada jornada.

*Gratis durante los primeros 3 años. Hasta 500MB por mes.
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